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TD-MIXVENT MET GELIJKSTROOM MOTOR
TD-ECOWATT

Serie compacte mixflow ventilatoren 
voorzien van kogellagers en borstelloze 
DC motoren, met hoog rendement. 
Vervaardigd van kunststof, verwijderbaar 
ventilatorhuis en geclassificeerd als 
standaard 90/260 V - 50/60 Hz, IP44, Het 
toerental is regelbaar van 10% tot 100%.
Met name geschikt voor 
ventilatietoepassingen waarbij de 
ventilator continu in bedrijf is (maakt 
zeer aanzienlijke energiebesparing 
mogelijk), of een vraaggestuurd 
ventilatiesysteem.
Standaard voorzien van ingebouwde 
potmeter (m.u.v. type TD-160/100 
ECOWATT).
Werktemperaturen van -20ºC tot +40ºC.

De compacte afmetingen maakt de TD-ECOWATT ventilator tot de meest effectieve 
oplossing voor installaties waarvoor slechts beperkte montageruimte bestaat, zoals 
bijv. bij systeem plafonds.

Klassiek
centrifugaal

Centrifugaal
in-lijn

Ventilatiekast Mixflow
TD-ECOWATT

COMPACT
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TD-MIXVENT MET GELIJKSTROOM MOTOR
TD-ECOWATT

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Bevestig de steunbeugel. Plaats de waaier- en motorconstructie.

Breng de kabelaansluitingen 
tot stand.

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

Dankzij het unieke ontwerp van de steunbeugel kan de 
motor en waaier geplaatst of verwijderd worden zonder de 
aangrenzende leidingen uit te bouwen.

Sluit de buizen aan.

Borstelloze energiezuinige  
gelijkstroom motor(DC). 
Hoge prestatie bij uitstekende 
toerenregelbaarheid.
(Liniaire caracteristiek.)

De elektronica in de
aansluitdoos.

160 250 350 500 800 1300 2000 

KUNSTSTOF BEHUIZING • • • • •
METALEN BEHUIZING • •
KUNSTSTOF WAAIER • • • • •
ALUMINIUM WAAIER • •
ISOLATIEKLASSE II II II II II I I

THERMISCHE BEVEILIGING • • • • •
KOGELLAGERS • • • • • • •

MODELLEN

Kan overal in het kanaal gemonteerd worden.

FLEXIBELE MONTAGEPOSITIE
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TD-ECOWATT Stuur 
stroom 

ingangssig-
naal
(V)

Toerental
(rpm)

Vermogen
(W)

Stroom 
(A)

Max
Luchtvolume 

(m3/h)

Geluiddruk niveau*
LpA @ 3m

(dB(A))

Gewicht
(kg)

Bedradings -
diagram** 

(nº)
Inlaat Uitlaat

Afgegeven

TD-160/100 ECOWATT

10 2550 9 0,08 180 43 31 38 

1,4 41
8 2240 7 0,06 160 36 28 34 

6 1720 4 0,04 120 32 21 28 

4 1170 2 0,02 80 24 16 18 

TD-250/100 ECOWATT

10 2480 19 0,14 280 38 37 37 

2,0 42
8 2090 13 0,10 230 34 32 33 

6 1530 7 0,06 180 27 19 25 

4 1040 4 0,03 110 22 18 15 

TD-350/125 ECOWATT

10 2510 20 0,16 380 37 26 38 

2,0 42
8 2150 14 0,11 320 34 23 35 

6 1580 8 0,06 230 28 20 28 

4 1050 4 0,03 160 21 11 18 

TD-500/150 ECOWATT

10 2670 50 0,36 570 47 31 48 

2,7 43
8 2260 33 0,25 470 42 28 43 

6 1670 16 0,13 340 34 21 36 

4 1140 8 0,07 230 26 15 27 

TD-500/160 ECOWATT

10 2650 49 0,36 580 46 33 48 

2,7 43
8 2250 32 0,25 480 44 31 43 

6 1660 16 0,13 350 37 24 38 

4 1150 8 0,07 240 29 18 30 

TD-800/200 ECOWATT

10 2450 101 0,36 960 49 37 51 

4,9 43
8 2150 70 0,25 830 46 33 47 

6 1830 46 0,13 710 43 31 44 

4 1500 28 0,07 580 37 25 38 

TD-1300/250 ECOWATT

10 2590 157 0,70 1250 59 47 65 

9,5 44
8 2110 93 0,40 990 54 42 60 

6 1680 54 0,30 800 48 37 52 

4 1210 29 0,20 580 40 33 44 

TD-2000/315 ECOWATT

10 2580 262 1,10 1740 60 50 64 

14,0 44
8 2130 154 0,70 1410 56 46 50 

6 1690 85 0,40 1110 50 40 54 

4 1230 41 0,20 810 45 35 48 
* Geluidsdrukniveau gemeten op 3 m, dakventilator geïnstalleerd op een vlak, bij het gemiddelde werkpunt op de prestatiecurve, weergegeven als 2, 5, 8 en 11.    
** Zie sectie Bedradingsdiagrammen.

TECHNISCHE GEGEVENS
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AFMETINGEN (mm)

TD-160/100 ECOWATT TD-250/100 en TD-350/125 ECOWATT

TD 250-350

Ø5.5

G
A

H

C

X
E

F

D
B

Model X A ØB C ØD E F G H

TD-250/100 ECOWATT 188 303 176 156 97 100 90 80 60

TD-350/125 ECOWATT 188 258 176 156 123 100 90 80 60

TD-500/150 ECOWATT

TD 500

211
111.5

13
027

3
17

3,
5

Ø147
Ø200

80
295

60

Ø5.5

TD-800/200 ECOWATT

TD 800

100
302

233
124

Ø198
Ø217

94

29
3

18
4

14
0

Ø5.5

TD-1300/250 en TD-2000/315 ECOWATT

X A ØB C ØD E F G H
TD-1300/250 ECOWATT 291 386 272 192 248 155 168 145 140
TD-2000/315 ECOWATT 356 450 336 224 312 188 210 182 178

Model X A ØB C ØD E F G H

TD-1300/250 ECOWATT 291 386 272 192 248 155 168 145 140

TD-2000/315 ECOWATT 356 450 336 224 312 188 210 182 178
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Werkpunt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
Inlaat 25 27 42 50 63 54 42 33 63 
Uitlaat 25 27 40 52 55 53 44 34 59 
Uitgestraald 24 25 42 43 46 45 34 22 50 

2 
Inlaat 25 30 44 51 62 53 41 31 63 
Uitlaat 25 29 40 52 55 53 42 32 58 
Uitgestraald 25 28 44 45 46 44 32 21 51 

3 
Inlaat 28 35 46 52 62 55 40 31 63 
Uitlaat 31 34 37 51 53 50 41 31 57 
Uitgestraald 28 33 46 46 45 45 31 20 52 

4 
Inlaat 23 25 38 47 55 49 38 29 56 
Uitlaat 21 25 37 49 51 48 40 29 55 
Uitgestraald 21 14 41 38 43 41 31 22 47 

5 
Inlaat 26 28 41 47 54 48 36 27 56 
Uitlaat 23 28 37 49 50 47 38 27 54 
Uitgestraald 24 18 44 38 42 40 29 20 48 

6 
Inlaat 28 32 43 48 53 47 36 27 55 
Uitlaat 25 31 35 48 48 45 37 27 52 
Uitgestraald 26 22 46 39 41 39 28 20 48 

7 
Inlaat 18 22 33 41 52 42 30 24 53 
Uitlaat 19 23 30 43 46 41 31 23 49 
Uitgestraald 10 14 32 33 38 34 26 23 41 

8 
Inlaat 20 26 34 41 51 41 28 23 52 
Uitlaat 21 26 31 42 45 40 30 23 48 
Uitgestraald 13 17 32 33 37 33 24 22 41 

9 
Inlaat 22 27 35 41 51 40 28 23 51 
Uitlaat 21 25 28 40 43 37 29 23 46 
Uitgestraald 15 18 33 33 37 32 24 22 40 

10 
Inlaat 17 20 27 31 43 34 23 23 44 
Uitlaat 18 21 22 33 37 31 24 23 39 
Uitgestraald 17 18 30 27 31 29 23 23 36 

11 
Inlaat 20 21 27 31 43 33 23 23 44 
Uitlaat 18 21 22 32 36 30 24 23 39 
Uitgestraald 19 18 30 26 31 28 23 23 36 

12 
Inlaat 18 20 27 30 43 31 23 22 43 
Uitlaat 19 19 22 29 33 28 23 22 36 
Uitgestraald 18 17 30 25 31 26 23 23 35 

Werkpunt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
Inlaat 26 31 47 57 55 52 44 36 60 
Uitlaat 28 32 48 56 54 53 44 35 60 
Uitgestraald 21 29 55 45 42 44 34 24 56 

2 
Inlaat 26 32 48 54 54 50 42 33 58 
Uitlaat 27 31 50 53 49 50 41 31 57 
Uitgestraald 21 30 57 42 40 42 32 22 57 

3 
Inlaat 27 34 43 52 53 48 40 32 56 
Uitlaat 30 32 45 52 49 49 40 32 55 
Uitgestraald 22 31 51 40 39 40 30 20 52 

4 
Inlaat 21 28 48 52 51 47 39 30 56 
Uitlaat 24 28 46 52 49 48 39 29 55 
Uitgestraald 23 34 54 39 37 39 30 23 54 

5 
Inlaat 22 32 45 50 49 45 37 28 54 
Uitlaat 22 30 48 48 44 44 36 27 53 
Uitgestraald 24 38 51 37 35 36 27 20 52 

6 
Inlaat 23 31 42 48 49 43 35 28 52 
Uitlaat 23 30 44 47 44 43 35 27 51 
Uitgestraald 25 37 48 35 34 34 26 20 49 

7 
Inlaat 18 35 41 45 43 38 32 25 49 
Uitlaat 21 27 42 44 41 39 32 24 48 
Uitgestraald 17 34 37 31 29 29 26 23 41 

8 
Inlaat 18 36 38 42 42 36 31 24 47 
Uitlaat 19 28 37 40 41 35 30 24 45 
Uitgestraald 17 34 34 29 28 28 25 22 39 

9 
Inlaat 17 33 36 40 41 33 30 24 45 
Uitlaat 19 26 36 38 43 33 29 24 45 
Uitgestraald 16 32 33 26 27 25 24 22 37 

10 
Inlaat 17 26 34 39 37 30 27 23 42 
Uitlaat 17 22 31 33 29 26 26 22 37 
Uitgestraald 15 33 33 31 29 30 25 23 39 

11 
Inlaat 18 27 34 38 37 30 28 23 42 
Uitlaat 17 21 28 30 28 24 26 22 35 
Uitgestraald 13 33 31 28 29 30 25 24 38 

12 
Inlaat 18 26 32 37 37 29 27 23 41 
Uitlaat 18 19 27 29 27 23 26 22 34 
Uitgestraald 14 34 31 27 28 28 25 22 38 

– qv: Capaciteit in m3/h en m3/s.
– psf: Statische druk in en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– Rendementsgegevens in overeenstemming met ISO 5801 en AMCA 210-99 normen.

GRAFIEKEN

TD-160/100 N ECOWATT TD-250/100 ECOWATT
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Werkpunt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
Inlaat 30 31 46 52 56 54 45 35 59 
Uitlaat 30 32 48 57 57 53 43 34 61 
Uitgestraald 32 28 42 36 42 44 34 20 48 

2 
Inlaat 31 31 46 50 53 51 44 34 57 
Uitlaat 25 30 47 53 54 50 43 34 58 
Uitgestraald 33 28 41 34 39 42 33 19 46 

3 
Inlaat 32 33 51 55 55 53 46 36 60 
Uitlaat 27 34 56 56 54 51 44 34 61 
Uitgestraald 34 30 46 39 40 44 36 21 50 

4 
Inlaat 21 31 50 50 53 48 40 30 57 
Uitlaat 25 31 55 51 53 46 38 29 58 
Uitgestraald 20 30 44 36 38 38 31 18 46 

5 
Inlaat 26 32 45 47 51 46 39 29 54 
Uitlaat 25 30 49 49 50 45 39 28 55 
Uitgestraald 25 31 39 33 37 36 30 18 43 

6 
Inlaat 26 35 51 51 53 49 42 31 58 
Uitlaat 24 33 53 51 49 46 40 28 57 
Uitgestraald 25 34 46 36 39 39 33 19 48 

7 
Inlaat 34 36 44 42 45 38 35 24 49 
Uitlaat 20 24 42 44 43 36 33 23 48 
Uitgestraald 29 33 40 26 30 29 29 21 42 

8 
Inlaat 34 36 42 41 43 37 35 23 48 
Uitlaat 20 24 39 42 42 36 33 23 46 
Uitgestraald 29 33 37 25 28 29 29 20 40 

9 
Inlaat 37 36 43 43 46 40 35 24 50 
Uitlaat 26 31 41 45 41 37 33 23 48 
Uitgestraald 32 33 39 28 32 31 29 21 42 

10 
Inlaat 18 26 40 33 32 25 29 23 42 
Uitlaat 18 23 35 33 30 24 28 22 39 
Uitgestraald 16 22 24 22 19 19 26 22 31 

11 
Inlaat 18 25 40 32 31 24 29 23 41 
Uitlaat 19 22 34 33 30 24 28 22 38 
Uitgestraald 16 21 24 20 18 19 26 22 31 

12 
Inlaat 18 24 38 33 36 26 29 23 41 
Uitlaat 17 23 33 33 30 25 28 22 38 
Uitgestraald 16 21 23 21 23 20 25 22 31 

Werkpunt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
Inlaat 32 36 53 62 63 65 59 50 69 
Uitlaat 38 38 56 62 65 64 58 50 69 
Uitgestraald 28 23 44 43 44 52 41 29 54 

2 
Inlaat 32 33 49 61 62 62 55 48 67 
Uitlaat 29 33 56 64 64 60 55 49 68 
Uitgestraald 28 20 40 43 43 48 37 27 51 

3 
Inlaat 35 42 62 62 63 63 58 51 69 
Uitlaat 29 34 57 67 65 61 57 51 70 
Uitgestraald 31 29 52 44 44 49 39 30 55 

4 
Inlaat 25 34 58 55 58 62 53 45 65 
Uitlaat 31 34 55 57 59 59 52 45 64 
Uitgestraald 11 25 47 41 39 49 35 25 51 

5 
Inlaat 23 31 54 53 56 58 51 42 62 
Uitlaat 26 33 57 57 57 55 51 44 63 
Uitgestraald 10 22 43 40 38 45 32 22 48 

6 
Inlaat 30 40 62 56 58 58 53 45 65 
Uitlaat 27 38 59 62 60 56 53 46 66 
Uitgestraald 17 31 51 42 39 45 34 25 53 

7 
Inlaat 20 33 47 49 51 53 43 34 57 
Uitlaat 22 33 51 52 52 50 43 35 58 
Uitgestraald 13 23 35 37 35 40 26 18 43 

8 
Inlaat 19 33 46 49 49 48 42 33 54 
Uitlaat 20 32 51 51 50 46 41 34 56 
Uitgestraald 12 22 33 37 33 35 24 16 41 

9 
Inlaat 28 35 51 50 49 49 44 37 56 
Uitlaat 19 34 53 54 51 47 42 34 58 
Uitgestraald 21 25 39 38 33 36 27 20 43 

10 
Inlaat 18 26 40 42 42 38 31 28 47 
Uitlaat 17 23 41 45 46 37 31 26 50 
Uitgestraald 10 18 30 33 30 26 20 20 36 

11 
Inlaat 18 25 40 42 38 36 30 27 46 
Uitlaat 19 24 41 44 41 35 31 26 47 
Uitgestraald 10 17 30 32 26 24 19 20 35 

12 
Inlaat 20 34 41 42 39 38 32 28 47 
Uitlaat 20 28 42 45 42 37 33 27 48 
Uitgestraald 13 27 31 33 27 25 21 20 37 

– qv: Capaciteit in m3/h en m3/s.
– psf: Statische druk in en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– Rendementsgegevens in overeenstemming met ISO 5801 en AMCA 210-99 normen.

GRAFIEKEN

TD-350/125 ECOWATT TD-500/150 ECOWATT
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Werkpunt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
Inlaat 34 36 56 56 64 65 59 50 69 
Uitlaat 33 36 58 61 66 64 58 50 70 
Uitgestraald 40 28 45 41 50 53 41 30 55 

2 
Inlaat 34 33 53 55 62 63 56 48 66 
Uitlaat 30 33 58 62 64 61 56 49 68 
Uitgestraald 39 25 42 40 47 50 38 28 53 

3 
Inlaat 35 38 58 59 62 62 57 49 67 
Uitlaat 29 35 56 65 65 61 57 49 69 
Uitgestraald 40 30 47 44 47 50 39 29 54 

4 
Inlaat 26 34 59 53 56 62 54 44 65 
Uitlaat 25 33 54 57 60 59 53 44 65 
Uitgestraald 26 27 45 37 41 50 36 25 52 

5 
Inlaat 30 43 61 51 55 59 52 43 64 
Uitlaat 23 31 55 57 59 57 51 43 63 
Uitgestraald 31 36 47 36 40 47 34 23 51 

6 
Inlaat 33 45 62 54 56 58 52 44 65 
Uitlaat 25 39 57 61 61 59 53 44 66 
Uitgestraald 33 38 48 38 41 46 35 24 51 

7 
Inlaat 25 33 50 50 51 55 46 34 58 
Uitlaat 28 31 52 51 54 52 44 34 59 
Uitgestraald 21 23 38 36 35 43 30 19 45 

8 
Inlaat 24 33 50 49 49 53 44 33 57 
Uitlaat 28 30 52 51 52 50 43 33 58 
Uitgestraald 20 23 37 35 33 40 28 18 44 

9 
Inlaat 26 34 52 50 49 53 44 32 57 
Uitlaat 27 33 56 53 54 53 45 33 60 
Uitgestraald 21 23 39 36 33 40 28 17 44 

10 
Inlaat 19 27 42 42 43 45 35 26 49 
Uitlaat 18 25 40 44 47 46 36 25 51 
Uitgestraald 15 21 30 32 30 33 24 20 38 

11 
Inlaat 20 28 43 41 38 45 35 25 49 
Uitlaat 20 26 41 43 43 46 35 25 50 
Uitgestraald 16 22 32 31 25 33 24 20 38 

12 
Inlaat 20 30 43 42 38 44 34 25 48 
Uitlaat 21 30 41 43 42 46 36 26 50 
Uitgestraald 15 24 31 32 25 32 23 20 37 

Werkpunt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
Inlaat 25 36 52 58 66 66 62 52 70 
Uitlaat 49 48 51 62 67 68 64 51 72 
Uitgestraald 6 28 39 44 54 55 47 32 58 

2 
Inlaat 26 36 52 60 65 64 59 50 69 
Uitlaat 38 38 51 62 67 66 61 50 71 
Uitgestraald 7 28 40 46 53 54 44 30 57 

3 
Inlaat 29 42 61 68 67 66 59 51 72 
Uitlaat 33 41 61 70 69 67 61 51 74 
Uitgestraald 11 33 49 54 55 55 44 30 60 

4 
Inlaat 22 34 51 55 63 63 58 48 67 
Uitlaat 46 44 53 58 64 65 59 47 69 
Uitgestraald 6 25 40 41 50 52 42 27 54 

5 
Inlaat 24 33 55 56 62 61 55 46 66 
Uitlaat 36 35 52 58 63 63 56 45 67 
Uitgestraald 8 24 44 43 49 50 39 25 53 

6 
Inlaat 27 49 57 64 63 61 55 46 68 
Uitlaat 30 40 60 66 66 63 56 46 71 
Uitgestraald 11 40 46 51 50 50 39 26 56 

7 
Inlaat 22 32 49 54 60 59 53 43 64 
Uitlaat 41 40 52 55 61 61 54 42 65 
Uitgestraald 8 23 37 40 48 48 37 24 51 

8 
Inlaat 22 30 56 53 59 57 50 41 63 
Uitlaat 31 31 52 55 60 59 51 40 64 
Uitgestraald 8 21 44 40 47 45 34 22 51 

9 
Inlaat 23 41 57 57 60 57 50 41 64 
Uitlaat 26 40 63 62 61 59 51 40 67 
Uitgestraald 10 33 46 43 48 45 34 22 52 

10 
Inlaat 19 30 47 49 54 54 45 37 58 
Uitlaat 34 32 44 51 56 56 47 35 60 
Uitgestraald 11 23 38 39 41 41 30 23 46 

11 
Inlaat 21 29 50 49 52 50 43 35 57 
Uitlaat 26 26 46 51 54 52 43 32 58 
Uitgestraald 13 22 41 38 39 37 27 21 45 

12 
Inlaat 21 41 55 53 53 50 42 35 59 
Uitlaat 25 36 54 55 55 52 43 33 60 
Uitgestraald 13 34 46 43 39 37 27 21 49 

– qv: Capaciteit in m3/h en m3/s.
– psf: Statische druk in en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– Rendementsgegevens in overeenstemming met ISO 5801 en AMCA 210-99 normen.

GRAFIEKEN

TD-500/160 ECOWATT TD-800/200 ECOWATT
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Werkpunt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
Inlaat 45 54 64 69 77 74 67 60 80 
Uitlaat 39 47 68 74 82 80 72 63 85 
Uitgestraald 44 44 49 52 65 64 53 47 68 

2 
Inlaat 45 57 68 70 76 73 66 59 79 
Uitlaat 39 50 69 75 82 79 71 61 85 
Uitgestraald 44 47 53 53 64 63 51 46 67 

3 
Inlaat 46 59 68 69 73 70 63 54 76 
Uitlaat 40 51 70 74 79 76 67 57 82 
Uitgestraald 45 49 54 52 61 59 48 41 64 

4 
Inlaat 45 52 61 64 73 69 62 54 75 
Uitlaat 34 46 63 70 80 74 66 56 81 
Uitgestraald 44 46 43 48 61 58 48 42 63 

5 
Inlaat 45 59 62 64 71 67 60 52 74 
Uitlaat 35 51 63 70 77 73 65 54 80 
Uitgestraald 45 53 44 48 59 57 47 40 62 

6 
Inlaat 45 57 67 63 67 63 56 47 72 
Uitlaat 37 50 65 69 73 70 60 50 76 
Uitgestraald 45 51 49 47 55 53 42 35 59 

7 
Inlaat 45 51 56 60 67 61 55 46 69 
Uitlaat 33 45 58 64 70 69 59 48 73 
Uitgestraald 45 45 41 50 55 53 41 36 58 

8 
Inlaat 45 52 57 59 66 60 54 45 68 
Uitlaat 32 47 58 64 69 67 58 46 72 
Uitgestraald 45 47 42 49 53 52 40 35 57 

9 
Inlaat 44 55 61 57 62 57 49 40 66 
Uitlaat 34 48 59 61 65 62 52 41 69 
Uitgestraald 44 49 46 47 49 48 35 30 55 

10 
Inlaat 43 47 51 52 59 51 44 35 61 
Uitlaat 28 36 52 58 62 58 48 36 65 
Uitgestraald 43 46 42 49 47 43 37 32 54 

11 
Inlaat 43 47 52 51 58 50 43 34 60 
Uitlaat 30 38 52 57 61 57 47 35 64 
Uitgestraald 43 46 43 48 46 42 35 31 53 

12 
Inlaat 45 49 54 48 56 47 38 33 59 
Uitlaat 31 38 51 53 57 53 40 32 60 
Uitgestraald 44 47 45 46 43 38 31 30 52 

Werkpunt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
Inlaat 35 56 65 70 78 74 68 62 80 
Uitlaat 46 54 70 76 82 80 72 64 85 
Uitgestraald 22 40 55 61 68 65 59 54 71 

2 
Inlaat 37 61 69 70 77 73 68 61 80 
Uitlaat 46 60 74 77 81 79 70 63 84 
Uitgestraald 24 45 59 62 67 64 58 53 70 

3 
Inlaat 35 58 66 70 77 74 68 61 80 
Uitlaat 44 54 70 75 80 78 70 62 83 
Uitgestraald 22 41 56 61 67 64 58 53 70 

4 
Inlaat 32 56 63 67 73 70 63 55 76 
Uitlaat 45 53 68 72 77 75 66 58 80 
Uitgestraald 20 38 53 56 63 60 54 47 66 

5 
Inlaat 35 67 65 67 73 69 63 54 76 
Uitlaat 45 64 69 73 76 74 65 56 80 
Uitgestraald 23 49 55 56 63 59 54 46 66 

6 
Inlaat 33 60 64 67 73 70 63 55 76 
Uitlaat 43 54 66 70 74 72 64 55 78 
Uitgestraald 20 41 53 56 62 59 53 46 65 

7 
Inlaat 38 53 57 59 67 63 56 45 70 
Uitlaat 30 49 63 67 75 69 60 49 77 
Uitgestraald 36 42 48 50 57 54 47 38 60 

8 
Inlaat 35 61 59 60 67 62 56 46 70 
Uitlaat 31 54 64 68 70 68 59 48 74 
Uitgestraald 33 50 50 50 57 53 47 38 60 

9 
Inlaat 37 56 58 60 67 63 56 46 70 
Uitlaat 26 47 60 64 69 64 55 45 72 
Uitgestraald 35 45 49 50 57 53 47 38 60 

10 
Inlaat 29 50 54 55 62 58 50 38 65 
Uitlaat 29 46 57 62 65 62 52 40 68 
Uitgestraald 24 41 41 46 52 47 41 31 55 

11 
Inlaat 31 54 55 56 62 57 49 39 65 
Uitlaat 30 48 59 62 64 62 51 40 68 
Uitgestraald 26 45 42 46 52 47 40 32 55 

12 
Inlaat 30 51 54 55 62 57 50 38 65 
Uitlaat 30 47 59 63 65 63 52 41 69 
Uitgestraald 25 43 42 47 53 48 41 32 55 

– qv: Capaciteit in m3/h en m3/s.
– psf: Statische druk in en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– Rendementsgegevens in overeenstemming met ISO 5801 en AMCA 210-99 normen.

GRAFIEKEN

TD-1300/250 ECOWATT TD-2000/315 ECOWATT


